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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты
Серия FSO

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 0,42 - 1 N ► вставной

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

00112449

Окружающаятемпература мин./макс. -10°C / +70°C
Окружающая температура, кратковременная 
(<30 сек.) мин./макс.

-30°C / +120°C

Твердость согласно стандарту ISO 7619-1:2010 55 ± 5 Shore A
Параметр износа согласно DIN 535 16 ISO 
4649:2002

100-120 мм³

 
Материалы:
Присоска Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Технические примечания
■ Для применения на удлиненных, плоских и сводчатых поверхностях.

Сила удержа-
ния*)

Объем макс. кривизна объ-
екта Rmin

Вес Единица 
поставки

Номер ма-
териала

[Н] [см3] [мм] [кг] [Шт.]
0,42 0,004 1

0,001 5

1820455109

1 0,019 3 1820455110

*) Расчетное значение при вакууме 60%, без коэффициента надёжности

макс. кривизна объекта Rmin

Rmin

00132217

Габариты

00109047
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 0,42 - 1 N ► вставной

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Номер мате-
риала

X Y Ø e Ø d Ha*) H

1820455109 4,2 2,2 1,2 2,2 2,5 3
1820455110 7 3,5 1,5 3,5 3,7 4,5

*) Высота в режиме вакуума
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Внутренняя резьба

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

00121332

Окружающаятемпература мин./макс. -10°C / +70°C
Окружающая температура, кратковременная 
(<30 сек.) мин./макс.

-30°C / +120°C

Твердость согласно стандарту ISO 7619-1:2010 60 ± 5 Shore A
Параметр износа согласно DIN 535 16 ISO 
4649:2002

100-120 мм³

 
Материалы:
Соединительный элемент Алюминий
Присоска Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Технические примечания
■ Для применения на удлиненных, плоских и сводчатых поверхностях.

Присоедине-
ниесжатого 

воздуха

Сила удержа-
ния*)

Объем макс. кривизна 
объекта Rmin

Вес Единица 
поставки

Номер ма-
териала

[Н] [см3] [мм] [кг] [Шт.]
M5 3,1 0,036 4 0,004

1

1820415137
M5 4,5 0,058 4 0,004 1820415138

G 1/8 8 0,138 8 0,007 1820415139
G 1/8 12,2 0,28 8 0,007 1820415140
G 1/4 28,2 0,98 10 0,014 1820415141
G 1/4 50,1 2,3 20 0,018 1820415142
G 1/4 78,3 4,7 30 0,026 1820415143
G 1/4 112,6 8,5 35 0,035 1820415144

*) Расчетное значение при вакууме 60%, без коэффициента надёжности

макс. кривизна объекта Rmin

Rmin

00132217



6
Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Внутренняя резьба

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Габариты

SW

G

Y

H

L

H
a

h
X

00109063

Номер мате-
риала

G X Y Ha*) H h L SW

1820415137 M5 5 15 21,3 22 12 8,5 8
1820415138 M5 6 18 21,2 22 12 8,5 8
1820415139 G 1/8 8 24 24 25 12 9 14
1820415140 G 1/8 10 30 23,5 25 12 9 14
1820415141 G 1/4 15 45 34 36 21 12 17
1820415142 G 1/4 20 60 33,5 36 21 12 17
1820415143 G 1/4 25 75 33,2 36 21 12 17
1820415144 G 1/4 30 90 32,5 36 21 12 17

*) Высота в режиме вакуума
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Внутренняя резьба ► теплостойкость

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

00121331

Окружающаятемпература мин./макс. -30°C / +180°C
Окружающая температура, кратковременная 
(<30 сек.) мин./макс.

-50°C / +220°C

Твердость согласно стандарту ISO 7619-1:2010 60 ± 5 Shore A
Параметр износа согласно DIN 535 16 ISO 
4649:2002

180-200 мм³

 
Материалы:
Соединительный элемент Алюминий
Присоска Фтор-метил-поликсилоксан

Технические примечания
■ Для применения на удлиненных, плоских и сводчатых поверхностях.

Присоедине-
ниесжатого 

воздуха

Сила удержа-
ния*)

Объем макс. кривизна 
объекта Rmin

Вес Единица 
поставки

Номер ма-
териала

[Н] [см3] [мм] [кг] [Шт.]
M5 3,1 0,036 4 0,004

1

1820415145
M5 4,5 0,058 4 0,004 1820415146

G 1/8 8 0,138 8 0,007 1820415147
G 1/8 12,2 0,28 8 0,007 1820415148
G 1/4 28,2 0,98 10 0,014 1820415149
G 1/4 50,1 2,3 20 0,018 1820415150
G 1/4 78,3 4,7 30 0,026 1820415151
G 1/4 112,6 8,5 35 0,035 1820415152

*) Расчетное значение при вакууме 60%, без коэффициента надёжности

макс. кривизна объекта Rmin

Rmin

00132217
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Внутренняя резьба ► теплостойкость

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Габариты

SW

G

Y

H

L

H
a

h
X

00127728

Номер мате-
риала

G X Y Ha*) H h L SW

1820415145 M5 5 15 21,3 22 12 8,5 8
1820415146 M5 6 18 21,2 22 12 8,5 8
1820415147 G 1/8 8 24 24 25 12 9 14
1820415148 G 1/8 10 30 23,5 25 12 9 14
1820415149 G 1/4 15 45 34 36 21 12 17
1820415150 G 1/4 20 60 33,5 36 21 12 17
1820415151 G 1/4 25 75 33,2 36 21 12 17
1820415152 G 1/4 30 90 32,5 36 21 12 17

*) Высота в режиме вакуума
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Наружная резьба

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

00121334

Окружающаятемпература мин./макс. -10°C / +70°C
Окружающая температура, кратковременная 
(<30 сек.) мин./макс.

-30°C / +120°C

Твердость согласно стандарту ISO 7619-1:2010 60 ± 5 Shore A
Параметр износа согласно DIN 535 16 ISO 
4649:2002

100-120 мм³

 
Материалы:
Соединительный элемент Алюминий
Присоска Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Технические примечания
■ Для применения на удлиненных, плоских и сводчатых поверхностях.

Присоедине-
ниесжатого 

воздуха

Сила удержа-
ния*)

Объем макс. кривизна 
объекта Rmin

Вес Единица 
поставки

Номер ма-
териала

[Н] [см3] [мм] [кг] [Шт.]
M5 3,1 0,036 4 0,004

1

1820415121
M5 4,5 0,058 4 0,004 1820415122

G 1/8 8 0,138 8 0,007 1820415123
G 1/8 12,2 0,28 8 0,007 1820415124
G 1/4 28,2 0,98 10 0,014 1820415125
G 1/4 50,1 2,3 20 0,018 1820415126
G 1/4 78,3 4,7 30 0,026 1820415127
G 1/4 112,6 8,5 35 0,035 1820415128

*) Расчетное значение при вакууме 60%, без коэффициента надёжности

макс. кривизна объекта Rmin

Rmin

00132217
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Наружная резьба

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Габариты

SW

G

Y

H

L

H
a

h
X

00109064

Номер мате-
риала

G X Y Ha*) H h L SW

1820415121 M5 5 15 21,3 22 12 5 8
1820415122 M5 6 18 21,2 22 12 5 8
1820415123 G 1/8 8 24 24 25 12 8 14
1820415124 G 1/8 10 30 23,5 25 12 8 14
1820415125 G 1/4 15 45 34 36 21 10 17
1820415126 G 1/4 20 60 33,5 36 21 10 17
1820415127 G 1/4 25 75 33,2 36 21 10 17
1820415128 G 1/4 30 90 32,5 36 21 10 17

*) Высота в режиме вакуума
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Наружная резьба ► теплостойкость

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

00121337

Окружающаятемпература мин./макс. -30°C / +180°C
Окружающая температура, кратковременная 
(<30 сек.) мин./макс.

-50°C / +220°C

Твердость согласно стандарту ISO 7619-1:2010 60 ± 5 Shore A
Параметр износа согласно DIN 535 16 ISO 
4649:2002

180-200 мм³

 
Материалы:
Соединительный элемент Алюминий
Присоска Фтор-метил-поликсилоксан

Технические примечания
■ Для применения на удлиненных, плоских и сводчатых поверхностях.

Присоедине-
ниесжатого 

воздуха

Сила удержа-
ния*)

Объем макс. кривизна 
объекта Rmin

Вес Единица 
поставки

Номер ма-
териала

[Н] [см3] [мм] [кг] [Шт.]
M5 3,1 0,036 4 0,004

1

1820415129
M5 4,5 0,058 4 0,004 1820415130

G 1/8 8 0,138 8 0,007 1820415131
G 1/8 12,2 0,28 8 0,007 1820415132
G 1/4 28,2 0,98 10 0,014 1820415133
G 1/4 50,1 2,3 20 0,018 1820415134
G 1/4 78,3 4,7 30 0,026 1820415135
G 1/4 112,6 8,5 35 0,035 1820415136

*) Расчетное значение при вакууме 60%, без коэффициента надёжности

макс. кривизна объекта Rmin

Rmin

00132217
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Захваты и вакуумные компоненты ► Вакуумные захваты

Cерия FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Наружная резьба ► теплостойкость

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-06, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Габариты

Y

SW

G

Y

H

L

H
a

h
X

00127729

Номер мате-
риала

G X Y Ha*) H h L SW

1820415129 M5 5 15 21,3 22 12 5 8
1820415130 M5 6 18 21,2 22 12 5 8
1820415131 G 1/8 8 24 24 25 12 8 14
1820415132 G 1/8 10 30 23,5 25 12 8 14
1820415133 G 1/4 15 45 34 36 21 10 17
1820415134 G 1/4 20 60 33,5 36 21 10 17
1820415135 G 1/4 25 75 33,2 36 21 10 17
1820415136 G 1/4 30 90 32,5 36 21 10 17

*) Высота в режиме вакуума



Aventics GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen
Phone +49  511  2136-0
Fax +49  511  2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com

Дополнительные адреса
можно найти на сайте  
www.aventics.com/contact

Приведенные данные служат 
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изделия. Наши данные не могут 
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старения.

Конфигурация на титульном листе представлена в качестве примера. Поставляемое изделие может отличаться 
от изображения на рисунке. Компания сохраняет за собой право на внесение изменений. © AVENTICS S.a.r.l., 
все права сохраняются, в том числе в случае заявки на предоставление правовой охраны. Любое право 
распоряжения, такое как право копирования и передачи сохраняется за нами. PDF он-лайн
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