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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция
Дополнительная продукция, роторные соединения

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 
за собой право на внесение изменений

  Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 2 3

  Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1 4

  Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1 6

  Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1 8
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 2

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

3531-061

Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 7 bar
Окружающаятемпература мин./макс. -25°C / +40°C
Рабочая среда Сжатый воздух
Число оборотов макс. 400 1/min

Присоединениесжато-
го воздуха

Роторное соединение Вес Номер материала

[кг]

M14x1,5 Ø6 / Ø8 1,5 3531060010

Габариты

D353_106

1) Ротор 2) Статор 3) Вал 4) Глубина паза на валу
A = Сквозное отверстие Ø 6
B = Сквозное отверстие Ø 8
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

3531-081

Рабочее давление мин./макс. См. таблицу внизу
Температура среды мин./макс. -25°C / +40°C
Рабочая среда См. таблицу внизу
Число оборотов макс. См. таблицу внизу

Присоедине-
ниесжатого 

воздуха

Роторное 
соединение

Рабочее 
давление 

мин./макс.

Рабочая 
среда

Число 
оборотов 

макс.

Вес Рис. Номер матери-
ала

[бар] [кг]

M14x1,5

M16, справа 0 / 8 Сжатый 
воздух 1270

0,33

Fig. 1 3531080010

M16, слева 0 / 8 Сжатый 
воздух 1270 Fig. 1 3531080030

M16, справа 0 / 8 Вода 1270 Fig. 1 3531080040

M16, справа -0,95 / 8 Сжатый 
воздух 1100 Fig. 2 3531080020

Диаграмма

D353_108_a

Диаграмма представлена для следующих условий: Температура окружающей среды макс. 20° C  x: Рабочее давление p [бар] y: Частота вращения 
n [об/мин]
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Fig. 1

D353_108_c

1) Ротор 2) Статор

Fig. 2

D353_108_b
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

3531-071

Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 8 bar
Температура среды мин./макс. -25°C / +40°C
Рабочая среда Сжатый воздух
Число оборотов макс. 1000 1/min

Присоединениесжато-
го воздуха

Роторное соединение Вес Номер материала

[кг]

M22x1,5 M22x1,5 0,7 3531070000

Диаграмма

D353_107_a

Диаграмма представлена для следующих условий: Температура окружающей среды макс. 20° C  x: Рабочее давление p [бар] y: Частота вращения 
n [об/мин]
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

Габариты

D353_107

1) Ротор 2) Статор 3) Лресс-маслёнка с конической головкой AM 6 DIN 71 412 4) Уплотнительная поверхность 5) Подача сжатого воздуха 6) Центри-
рование 7) Уплотнительная поверхность
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Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ► Дополнительная продукция

Роторное соединение
► Количество регулируемых линий: 1

Дополнительные продукты 
Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2014-05-23, © AVENTICS S.a.r.l., оставляем 

3531-171

Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 8 bar
Температура среды мин./макс. -25°C / +40°C
Рабочая среда Сжатый воздух
Число оборотов макс. 3000 1/min

Присоединениесжато-
го воздуха

Роторное соединение Вес Номер материала

[кг]

M22x1,5 M22x1,5 0,98 3531170000

Габариты

D353_117

1) Ротор 2) Статор



Aventics GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen
Phone +49  511  2136-0
Fax +49  511  2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com

Дополнительные адреса
можно найти на сайте  
www.aventics.com/contact

Приведенные данные служат 
исключительно для описания 
изделия. Наши данные не могут 
быть использованы для заключения 
относительно определенного 
свойства или пригодности для 
определенной области 
применения. Данная информация 
не освобождает пользователя от 
собственных оценок и 
самостоятельных проверок. 
Необходимо учитывать, что наши 
изделия подвергаются 
естественному процессу износа и 
старения.

Конфигурация на титульном листе представлена в качестве примера. Поставляемое изделие может отличаться 
от изображения на рисунке. Компания сохраняет за собой право на внесение изменений. © AVENTICS S.a.r.l., 
все права сохраняются, в том числе в случае заявки на предоставление правовой охраны. Любое право 
распоряжения, такое как право копирования и передачи сохраняется за нами. PDF он-лайн
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